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Pompe simple cu roti dintate si angrenare exterioara - codificare

PH 2 11

' Pompa hidraulica
Profil corp
025 051 23]
Diebit G fem3/rot]
0.25 '
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t 1 -
2 46...22
3| 20....35

| Sens rolatie
D: dr 5: slg

2

250.24 Xg W

‘Caracteristici functi

Ex: 250 - pres(bar)
Ex: 24 - debit [¥min]
X: presiune reg

onale

lata

X,=63[bar]  Xg=160{bar}
X;=80[bar]  Xz=180[bar]

¥a=100[bar]  Xy=200[bar]
X 4=125[bar] Xg=220[bar]

Indentificare constructiva

PH2Z

FB- ax prevazul
cu pana si
plulita

F- flanza si capac fontla

Z- varianta constructiva

| PH3
L-garnitura suplimentara
WhRansa modificata
¥-cuplaj suplimentar
S-fara roala de antrenane

I1-canelura fara filat int.
M- Modif. orf, adm. ref.

imbunatatita F- flansa si capac fonta
Z- varianta constructiva
irmbunatalila
Orificii
Arnans FAANES Admisie/refulare
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Pompe simple cu roti dintate si angrenare exterioara - codificare

PH 2 arbori (PH 113....)

1. Arbore conic 1: 8 3. Arbore cu canelura 4x11x15 5. Arbore cu caneluri DIN
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i1 4. Arbore cu caneluri SAE i g
2. Arbore conic 1: 5 6. Arbore cilindric SAE
ELL - cu pana fara filet
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7. Arbore conic 1: 9,5
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Conic 1. 9.5
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Pompe simple cu roti dintate si angrenare exterioara - codificare

PH 2 Tipuri de flanse

PH 2 - flansa tip “A”
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Cod pompa Reper flansa
PH2-001
PH-003 | H13-103 T8,
R H13-102 TD.
PH2-024 |
PH2-026 H13-103 T.5,
PH2-028
PH2-027
PH2-025 H13-103 T.D.
L oupn
PH 2 - flansa tip “B
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Cod pompa L2 L1 D Reperflansa

PH2-005....014 1
PHoa3s oas | 19 | 3.8/ 1| PH113-103F

Eﬂ%ﬂgfff:gﬁ 19 | 238 8,5 PH113-103FM

PH2-020....023 15 | 1905 85 PH113-103B
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Pompe simple cu roti dintate si angrenare exterioara - codificare

PH 2 Tipuri de flanse
PH 2 - flansa tip “C”
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Cod pompa Ripar flansa L1 L2 L3 L4 L5 L& | ¢D1 | 4di L7 L8 La

. PH 113 - 103FN Ba BT & 26.2 . 45,8 26.2 . 524 254 T - 4 .
PH2O19 | PH13-103F2 | 80 | 18 348 | - | 36 | 72 | 80 8 | 100 72 |

| PHU3-103F3 | a8 | 12 | 325 | 6385 . | 745 364 | 85 | - | 48 |

PH113-103F4 | @8 | 113 326 6385 . | 714 3647 85 - 48

. FPH113 - 103F/5 . 1‘!3_4- 1471 . 429 . - . - . 4984 ! 50,78 . 9 . 1281 . 4.8 .

PHZ025 PHM13-103FC | 95 | 110 29 € 315 75 60 9 | - | 65 | 155

PH 2 - flansa tip “D”
HE!!

L d i

Cod pompa Reperflansa Tip ¢D L
Ph113-103F6 D ¢ 8255 106

|
6
Ph113 - 103 FI7 552 106 | 6
D 60 106 6

1016 146 97 |

Ph113 - 103 F/8
Ph113 - 103 F'M1
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Pompe simple cu roti dintate si angrenare exterioara - codificare

PH 2 Tipuri de flanse

PH 2 - flansa tip “G”
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